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Настоящий стандарт распространяется на ручные тиски, пред
назначенные для мелких слесарных работ, изготовляемые для 
нужд народного хозяйства и экспорта. 

1.1. Ручные тиски должны изготовляться трех типов: 
1 —шарнирные; 
2— с т ониче ским креплением; 
3 — пружинные. 
Тиски типа 1 должны изготовляться трех исполнений: 
1 — без струбцины-наковальни; 
2— с о съемной струбциной-наковальней; 
3 — с несъемной струбциной-наковальней. 
1.2. Основные размеры тисков типа 1 исполнения 1 должны 

соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1, типа 1 испол
нений 2 и 3 — на черт. 2 и в табл. 2, типа 2 —на черт. 3 и табл. 3, 
типа 3 — на черт. 4 и в табл. 4. 

Черт. 1—4 не определяют конструкцию. 

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 



ГОСТ 28241-89 С. 2 

Тип 1 

исполнение 1 

* Размеры для справок. 

Черт. 1 

Т а б л и ц а 1 

мм 



ГОСТ 28241-89 



ГОСТ 28241—89 С. 4 

Т а б л и ц а 2 

Тип 2 

* Размеры для справок-

Черт. 3 

П р и м е ч а н и е . Размеры 0 1 6 в 
h даны без учета толщины изоляци
онных и декоративных рукояток, 
лакокрасочных, резиновых, пластмас
совых и других полимерных покры
тий. 



С. 5. ГОСТ 28241-89 

* Размеры для справок. 
Черт. 4 


